ONKYO. 


TX-NA900 

ネットオーディオを楽しむには 

特長 必要なシステム構成 


TX - NA 900を LAN ケーブルでネットワーク接続ずると、イ 
ンターネットラジオを楽しんだり、パソコンにな巧した音楽 
フアイルを楽しんだりすることび可能になりまず。 


インターネツトラジオ機能 


TX - NA 日00には、次のようなインターネツトラジオ機能び 
ありまず。 

. WMA / MP 3 フォーマツトのインターネツトラジオび聞 
けます。 

-ジャンル別、地域別、言語別に選択び可能です。 

- 3□局のインターネットラジオ局をプリセツトでさます。 


ネットチューン機能 


Net-Tune Central は、パソコンに保存されている音楽ファ 
イルやライブラ U 情報を LAN (Local Area Network ) を 
通じて本機に配信します。 

※ソフトウエアは、次のオンキヨーのホームページからダ 
ウン□ー ドでをます。 

US - ► http :// www . onkyousa . com / net - tune / 

ヨー□ッパ- ► http :// www . onkyo . net / net-tune 
日本 -► http :// www . onkyo . co . jp / 

アジア、オセアニア、中南米 

-► http :// www . onkyo - intl . com / 

音楽配信には、標準的なネットワークプ □ トコル TCP / IP を 
利用し、オンキヨーび独自に開発した NTSP プ□トコルを使 
用しています。 NTSP プ□トコルは、音楽データのみなら 
ず、曲名やアーティスト名などのライブラ U 情報も配信しま 
すので、高い操作性を実現しています。 

また、音楽配信サーバー機能に加え、パソコンにイ呆存されて 
いる音楽ファイルを自動的に検索し、簡単に Net-Tune 
Central に取りこむことびできます。 

音楽フォーマットは非圧縮で高音質の WAVE ( PCM ) 、 
CD に近い音質をなったままデータ量を圧縮でを、広くイン 
夕ーネットに流通している MP 3、 Microsoft ® び独自に開発 
した、音質はそのままで圧縮率も高い WMA に対応していま 
す。 

ミュージックライブラリ機能 

パソコンの八ードディスクにイ呆存されている音楽の巧名、 
アーティスト名等の編集、ジャンル名の作成や編集をするこ 
とびできます。またそれらの情報を本機に提供し、本機での 
曲の選択を容易にしています。 


ヒン 


ファイルお式： MP 3 /WMA :1分間につさ約1 MB 
WAV :1分間につさ約 10 MB 

※必要容量はお使いの八ードディスクのフォーマット形式 
やお保容量、録音する際のビットレートなどにより、異 
なります。 

※一部の MP 3 エンコーダーで作成した曲は、再を不可能、 
をしくは再生音に雑音び入ったり、異音となったりする 
場合びあります。 


インターネットラジオ、ミュージックサーパ‘一の両ちを聞く 

ためには、次の準備び必要です。 

■ モデム（インターネットラジオ使用時）（専用回線と接 
続してインターネットに通信を行5ための機器。ケープ 
ルモデム、 XDSL モデム、夕ーミナルアダプタ （ TA ) な 
ど）ルーターにある DHCP 機能を使用して自動的に IP を 
取得ずることびでさまず。 

※インターネットに接続する為には、旧 P (インターネッ 
卜-サービスプ□バイダ）と契約する必要びありまず。 
に P 業をによって使用でをるモデムの種類び異なります 
ので詳しくはに P 業者、または PC 関連ショップにお問い 
合わせください。 

■ ルーター（複数の PC 等の機器び同時にインターネットへ 
接続するための機器） 

ダイナ S ック 术スト コンフィグレーシ3ン プ□トコル 

• DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol ) 
サービスをベースとしたネットワークであること。 

.100 Base-TX Switch 内蔵ブロードバンドルーター 
雌類 

ルーターの DH 巳 P 機能を使って自動的に IP アドレスを取 
得します。 

※上記モデムの機能を内蔵したものちあります。旧 P 業ち 
によって使用でをるルーターの種類び異なりますので、 
詳しくは旧 P 業者、または PC 関連ショップにお問い合わ 
せ < ださい。 

■ イーヴネット CAT - 已ケーブル 

■ PC ( S ュージックサーパー使用時） 

• 0 S : Windows 98 SE 、 ME 、 2000, XP ( Mac 3 自対応） 

• CPU : Pentium III 日00 MHzl ； ■(上 

. メモ U - サイズ： XP の場合： 2 已日 M 目(上、その他の場 
合：1 28 MB 1； ■(上 

. LAN ポート（ブ□-ドバンドポート）びあること 

• 本機でインターネットラジオを楽しむには、ブ□ー ドバンドイ 
ンターネット接続で、ブラウヴでネット閲覧びでさる環境び 
整っていることび前提となりまず。インターネット接続に関す 
る問題点については、プ□バイダを社にお問い合わせ願いま 
す。 

-ネットワーク設定を手動で行ラタイプの回線契約でプ□バイダ 
契約を結んでいる場合、「ネットワークに関する設定」 （-^6 
ページ）をする必要びあ0ます。 

•ネットワーク設定で、 PPPoE で設定ずるタイプの回線契約で結 
んでいる場合、本機は PPPoE に対応しておりません。この場合 
は、 PPPoE 対応のルーターび必要です。 

-契約している侶 P (インターネットサービスプ□バイダ）に 
よっては、インターネットラジオを利用する場合にプ□キシ 
サーバーの設定び必要な場合びあります。バソコンでインター 
ネットに接続するとさにプ□キシサーバーの設定をした場合 
は、本機も同様に設定してください。（№7ぺージ、「巳- 
2 .Proxy Setup 」） 

-本機は DHCP 機能や Auto IP 機能を使用し、ネットワーク設定 
を自動的に行うように設計されています。 DHCP 機能 、 Auto 
IP 機能を使用しないとさは、手動でネットワーク設定をしてく 
ださい。（防7ぺージ、「已 -1 .IP Ad か ess 」） 








接続のしかた 


イーヴネットケーブルに AT - 己）の一ちを本機の背面にあるポートに差し込み、もう一ちをルーターに差し込みます。 



インターネットラジオ 


PC 




本機を2台上持っていてルーターに接続している場合、同 
時に複数の利用者がインターネットラジオを聞いたり、パソ 
コン上の同じライブラ U の中から巧を聴くことがでをます。 
最大3台まで'接続巧能です。 


部屋1 


部屋2 
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インターネットラジオやパソコンで楽しむ 


NET AUDIO 



ENTER 


インターネットラジオを楽しむ 


インターネットラジオをお楽しみいただ<には、 ] および2 
ページの接続および設定が必要です。 

また、手順2じ(降の操作には I 」モコンを用意して<ださい。 

1 .NET AUDI 日ボタン（本体）または NET A ボタン（リモ 
コン）を巧ず 

前回の設定を呼び出します。前回、 PC のミュージック 
サーバーで楽しんでいた場合は、もラー度同じボタンを 
押してください。インターネットラジオに切り換わりま 
す。 


2. リモコンの D 旧 PLAY ボタンを巧ず 

3. ▼/ ▲ボタンでメインメニューを選ぶ 

ジャンル （ Genres ) 、地域 （ Location ) 、言語 
( Language ) から選びまず。 

中止するには、◄ボタンを巧します。 

4. ENTER ボタンを巧ず 

ジーバ ラジオウェブ 

インターネットの Xiva Radio web (*) サイトに接続され 
ます。 

* Xiva Radio web ヴイトとは... 

多数あるインターネットラジオ局を U ストアップし、情 
報を供給しているサイトです。 

興日まや音楽の好み、言語や地域に基づいてインターネッ 
トラジオ局を検索し、あなたのお気に入りの放送局を見 
つけることがでさます。 

Genres を選んだ場合： 

ジャンル ニューが表示されるまでかしお待ちくださ 
し、ジャンルのイン U ストが表示されたら、▼/▲ボタ 
ンで好さなジャンルを選びまず。 ENTER ボタンを押す 
とそのジャンルのサブリストが表示されますので、 ▼/▲ 
ボタンで選びまず。 

Location を選んだ場合： 

国名および地域名のリストが表示されまず。▼/▲ボタン 
で選びます。 

Lan 旨 ua 旨 e を選んだ場合： 

言語 U ストが表示されまず。 ▼/ ▲ボタンで選びます。 

U ストがない場合は、「 N0 List 」 の表示が出ます。 
このとき、◄ボタンを押すと、ひとつ前の手順に戻ります。 

瓦 ENTER ボタンを巧ず 

放送局名の I 」ストが表示されます。 

6. ▼/ ▲ボタンで放送局を選ぶ 

このとき、◄ボタンを押すと、ひとつ前の手順に戻りまず。 


NET A 


DISPLAY 

RANDOM 

ALBUM 

ARTIST 



SETUP 

ENTER, 

A/▽/</> 


REPEAT 

PLAYLIST 

GENRE 


:置’:一数宇•女宇ボタン 


ネッ トオー ディ オモー ドで 
は U モコンに 青 字でプリン 
卜されている女字の機能が 
働きまず。 


7. ENTER ボタンを巧す 

インターネットラジオ局に接続し、バッファ U ングを行 
います。その間、下記のよラな表示び現れます。 



バッファ1」ングび完了ずると、放送び流れ始めます。 


ご注意 


ブロードバンドインターネット接続 （ DSL かケーブルモデム 
の場合）でない、すなわちダイヤルアップ接続等、巧速なイ 
ンターネット接続の場合は、インターネットラジオは正しく 
機能しないことびありまず。 

本体ディスプレイの表示は ▼/ ▲ボタンで切り換えることびで 
をます。 

表ホを切り換えたあと3秒間は表示モードび現れ、それぞれの 
情報びスクロールします。タイトル情報やアーティスト情報 
びない時は 、 「No Info 」 と表示されまず。 0 SD 画面では、 
その情報をひとつの画面で見ることびでさます。 


0SD 


iNet Radio Station ONK 

Track : 

Station ONK Live 

Program 

S 亡 ation ONK Live 

Artist : 

RealOnkyoNet.com 

Data : 

时 MA 20kbps 


Tuned 


表示部 



■ インターネットラジオ局をプリセットする 

最大30局までインターネット放送局をプ U セットすること 
びでさます。 

1. プリセットしたい放送局を受信ずる 

2. ► カーソル ボタンを巧ず 

プリセットモードになり、プ U セットま号び約已秒間点 
滅します。 

プリセツト番号 



3. ENTER ボタンを巧す 

プ U セツトび完了しました。 
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インターネットラジオやパソコンで楽しむ 


■プ U セットされたインターネットラジオ局を選ぶ 

1. 本体の NET AUDIO ボタンまたはリモコンの NET A ボタ 
ンを巧ず 

前回の設定を呼び出します。前回、パソコンのミュー 
ジックサーパ'- ( mServer ) で楽しんでいた場合は、を 
う一度同じボタンを押してください。インターネットラ 
ジオに切り換わりまず。 

2. CH が-ボタンを巧ず 

プ U セット局を選ぶと、まずその放送局表示び約已砂間 
表示され、その後バッファ U ング表示になりまず。 



バッファ U ングび100%を表示すると、放送受信画面に 
変わります。 

■プ U セットされたインターネットラジオ局を消ちする 

1. 上記手順で消ましたいプ U セット局を還ぶ 

2. ►ボタンを巧ず 



プ1」セツト消モモードになります。 


巧の表示び出た場合は： 

[No Track 」 

Net-Tune Centra め、らライブラ U 情報を取得できません 
でした。 Net - Tune 巳 entral に曲を登録してください。 
すでに登録している場合は、 U モコンの D 旧 PLAY 、 
ARTIST , ALBUM 、 GENRE 、 PLAYUST ボタンで曲 
を選んでください。 

「 Disconnected 」 

ルーターやパソコン、本機との間の接続等をお認してく 
ださい。また、サーバーび立ち上びっていない、前に接 
続していたサーバーび見つからない、などの原因び考え 
られます。 

サーバーを立ち上げるか、ネットワーク設定 (Network 
Setup ) のに- 1 .Music Server サブメニユー」（防6 
ページ）で他のサーバーを逞んでください。 

4. りボタンを巧して再生をはじめる 

通常表示には已種類の表示びあります。本体表示部で見 
るときは、 ▼/ ▲ボタンで選びまず。 

0SD 



3. ENTER ボタンを巧ず 

プ1」セツト局の消去びでさました。 


パソコンの音楽ファイルを演奏ずる 


パソコンに保存した音楽ファイルをお楽しみいただくには、 

1、2ページの接続および設定び必要です。 

1 . バソコンの Net-Tune Central を起動ずる 

ネットチューンセントラルび立ち上びるまでしばらくお 
待ちください。数十砂かかる場合ちありまず。 

サーバーび本機を認識しない場合は 「Not find ..」 の 
メッセージび表れます。イーサネットケーブルの差し込 
みを確認してください。 

2. 本機を立ち上げます。 

初めて本機をネットワーク接続した時は、ネットワーク 
上で最初に見つかったサーバーに接続します。 

3. 本体の NET AUDIO ボタンまたはリモコンの NET A ボタ 
ンを巧ず 

前回、インターネットラジオで楽しんでいた場合は、を 
う一度同じボタンを押してください。パソコンのサー 
バーに切り換わりまず。 

前回再生していた曲を呼び出した状態で停止していま 
す。 

本機びネットワークに接続し、サーバーを見つけ出して 
接続び完了ずるまでの間 、 [Network Startin 有…」、 
に onnectin 目…」等の表示び出ます。 Net-tune 
Central に接続び完了すると、ライブラリ情報び読み込 
まれ、再生可能状態に切り換わります。 



-再生を停止するには： 

1」モコンの □ ボタンを押します。 

-再生を一時停止するには： 

U モコンの四ボタンを押します。 

-曲を還ぶには： 

1」モコンのに；)/にが tt タンを押します。 

に0ボタンを押し続けると次の巧を選びます。 

K 3 ボタンを押すと、現在演奏中の曲の頭へ、さらに押す 
とひとつ前の曲に戻ります。 

数字ボタンで曲を選ぶことちできます。 

例： 

巧ま3を選ぶには、数字ボタンの3を押します。 

曲ま1□を選ぶには、数字ボタンの0を押します。 

曲ま37を選ぶには、数字ボタンの--/…を押してから3、 

7を押します。 

巧番] 23を逞ぶには、数字ボタンの-/--を2回押してか 
ら1、2、3を押します。 

-早送り、早戻しをずるには： 

U モ コンのに > ボタンを押し続けると早送りをします。 
。ボタンを押し続けると早戻しをします。曲の最初まで 
戻ると、通常再生び始まります。 

-演奏曲リストを表示ずるには： 

演奏中に、カーソルの◄ボタンを押すと、現在聞いてい 
るトラック U ストび表示されまず。 
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インターネットラジオやパソコンで楽しむ 


■ 音楽ファイルを順不同に演奏ずる 
停止中に操作してください。 

U モコンの RANDOM ボタンを押す 

U モコンの RANDOM ボタンを押すと、現在のランダム設を 
を表术しまず。 

ボタンを押ずたびに On ^^ C ) ff び切り換わりまず。 

On (オン）： 現在選んでいるモードの巧を順不同に演奏し 
ます。 

Off (オフ）： ランダム演奏をお除しまず。 

設定後、たボタンを押しまず。 

■ 音楽ファイルをくり返し演奏ずる 

U モコンの REPEAT ボタンを押す 

U モコンの REPEAT ボタンを押すと、現在の1」ピート設定 
を表术します。 

ボタンを押ずたびに1 一 AII ^ Off と切り換わります。 

Repeat 1(一曲リピート）： 現在選んでいる曲だけをくり 

返し演奏します。 

Repeat All (全曲リピート）： 現な選んでいるモードの曲 

をくり返し演奏します。 

Repeat Off (U ピート觸除）： U ピート演奏を解除しま 

す。 

再生中、停止中とをに操作できます。 

■ トラックリストの還択をずる 

パソコンに保存した音楽ファイルのデータを利用して、曲を 
選ぶことびでさます。 

たとえば、 

. アルバム名から® U ストを選ぶ 
-アーティスト名から曲 U ストを選ぶ 
• ジャンル名から® U ストを選ぶ 
. プレイ U ストを逞ぶ 

1. リモコンの ALBUM、ARTIST, GENRE、PLAYLIST 
のいずれかのボタンを巧ず。 

パソコンに入つている曲を、選んだモードで検索し表示 
します。 

アーティスト、アルバムモードではアルフアベット順に 
表71^します。 

なの手順でも同様の操作びできます。 

1. □に PLAY ボタンを押しまず。 

2. 力ーソルの▼/▲ボタンで 、 Albums (アルバム）、 
Artists (アーテイスト ）、 Genres (ジャンル）、 
Playlists (プレイリスト）のいずれかを選びまず。 

3. ENTER ボタンを押します。 


カナを選んだ場合： 

最初に押すとアで検索します。 

更に押すとイで検索します。 

更に押すとウで検索します。 

更に押すと王で検索します。 

更に押すと才で検索します。 

アイウエオー 2 AB 巳ボタン、カキクケコー 2 AB 巳ボタン、 
サシスセソー 3 DEF ボタン、 

タチツテト- ►4 GHI ボタン、ナニヌネノー已 JKL ボタン、八 
ヒフヘホー巨 MNO ボタン、 

マ S ムメモー 7 PQRS ボタン、ヤユヨー 8 TUV ボタン、ラ 
U ルレ□一 9 WXYZ ボタン、 

ワヲンー0_ボタン 

大文字ちしくはルタ字を選んだ場合： 

最初に押すと A で検索し、をラー度押すと、 B で検索しま 
ず。更に押すと、 C で検索します。大文字で選んでち、ル文 
字で選んでち、検索結果は同じです。 

数字を選んだ場合： 

押すと2で検索します。 


記号一 

_ (pure*) idircctI Qtercoi 

4 QHI S JKL 6 MNO 

し SUBA] t TUX 夕 じ ALL STj 


7 PORS 8 TUV 9 WXYZ 

【 "SP] 【 DSP-) fRc-EQj 


+ 10 CAPS 0 一 SEAPCH DEL 

CAPS 1 

\ ONKYO , 

\ RC-S11W J 


3. ENTER ボタンを巧す 

選んだ曲のタイトルを表ホします。 

他の巧を選びたい時はカーソルの ▼/ ▲ボタンを押しま 
ず。 

カーソルの◄ボタンを押すと一つ前の手順に戻ります。 
数字ボタンで、目的の U ストま号を選ぶことをでをま 
す。 

4. ENTER ボタンを巧す 

演奏び始まります。 

途中でお除したい場合は： 

カーソルのィボタンを押ずと1つ前の手順に戻ります。手順 
1で◄ボタンを押すとを押すと、解除されます。 


本体の D 旧 PLAY ボタンを巧すと、現なの U スニングモード 
を表示します。 


2. 力ーソルの ▼/ ▲ボタンを巧す 

この表示の時にカーソルの◄ボタンを押すとひとつ前の 
手順に戻って化のモードを選び直すことびでさます。 

また、ジャンル、アーティスト表示の時に►ボタンを押 
すと、選んだジャンルやアーティストのアルバムリスト 
を表示でさまず。 

アルバム、アーティスト、プレイ U スト表示の時には、 
文字' 数字ボタンを使用すると便利です。 

数字-文字ボタンの使いち 

CAPS ボタンを押すごとに、大文字 （ A ) ール文字 （ a ) 一 
数字 （1) ^カナ（ア）と切り換わります。 

そのあと、文字•数字ボタンを押します。ここでは 2 ABC ボ 
タンの場合で説明します。 
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いろいろな設定 


セットアップメニュー操作のしかた： 

U モコンを使う場合は、最初に RCVR ボタンを押してくださ 
い。 

1. SETUP ボタンを巧ず 

画面上にメインメニューび表示されます 

2. ▲または▼ボタンを巧してメニューを還ぶ 

3. ENTER ボタンを巧して、選択したメニューの画面を表 
示ずる 

選択した項目のメニュー画面び表示されます。 

4. ▲または▼ボタンを巧してサブメニューを選び 、 ENTER 
を巧す 

設定を変更ずるには、 ▲/ ▼ボタンで項目を選択し、なに 
◄/ ►ボタンで変更します。 

5. RETURN ボタンを巧ずと設定内容び確定し、メニュー画 
面に戻る 

をラー度 RETURN ボタンを押すと、メインメニュー画面 
に戻ります。 

セツトアップメニューを1度で消すには、 SETUP ボタン 
を押します。 


Input Setup メニュー（入カソースに NET AUDIO 
を選んだとき 


入カソースに NET AUDIO を還んでいるときに、この画面で 
ミュージックサーバーの設定をすることびでさます。 

2-1.Music Server 2-2.Playback OSD Display 

=Input : NET A = = Input: NET A = 

a.Select Server a.Playback OSD Display 

: My PC-ABCDE 0® : Full 0® 

一 OK 


田の Quit: I SETUP I 函团 Quit: I SETUP I 



2-1 .Music Server サブメニュ ー 
a . Select Server (サーパ'—を還ぶ） 

ネットワーク上に存なするネットチューンサーバーを選びま 
す。ネットワークで検出されたサーバーには頭に*の記号び 
付さます。ついていない場合は、サーバーび起動しているか 
確認してください。 

選んだ後▼ボタンで「一 0 K 」 を選び、 ENTER ボタンを押し 
てお定しまず。 


2-2. Playback OSD Display サブメニュ ー 
a . Playback OSD Display 

Full :再生している曲の情報すべてを OSD (オンスク 
U - ンディスプレイ）に表示したいときに逞びます。 
Simple :再をしている曲の情報を簡潔に2行で表示した 
いとをに選びます。 

Off : OSD に表示したくないとさに選びます。 

「4-3. OSD Setup サブメニュ ー 」の 「 d . Display Position 」 
は効をません。 


- [Advanced 

ネットワークに関する設定 


本機で Net - Tune サーノ（一のミュージックライブラ U を演奏し 
たりインターネットラジオを聞<には、 LAN やインターネッ 
卜へ接続するためのネットワーク設定び必要になります。 

本機では xDSL 回線や CATV 回線によるブ□ー ドバンド常時 
接続、およびルーターの使用を推奨しています。（ナローバ 
ンドのダイアルアップ接続では、インターネットラジオび正 
常に受信でさない場合びあります。） 

各設定の前に、ご利用中のルーターでインターネットに接続 
できていること、および本機とルーターまたは八ブ 
( HUB ) び LAN ケーブルで正常に接続でさていることをご 
確認ください。 

インターネットへの接続お認については、ご利用のインター 
ネット- プ□バイダおよびルーターの説明書をご覧ください。 



DHCP (ダイナミック•ホスト-コンフイグレーシヨン. 
プロトコル） および AutolP とは 

本機やパソコン、フ□ー ドバンドルーターのよラなネット 
ワーク機器に、自動的に IP アドレス等 
のネットワーク設定を行5仕組みのこと。 

DNS (ドメインネームシステム） とは 
ホームぺージの閲覧時に使用する 「 www . onkyo . co . jp 」 の 
ようなドメイン名を、実際の通信に使用する 
「2] 0.19日.17□.已9」などの IP アドレスに置き換えてく 
れる仕組みのこと。 
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いろいろな設定 


5-1. IP Address (IP アドレスの設定）サブメニュ ー 

DHCP 機能や Auto IP 機能のオン-オフを行ないます。 

また、手動で設定するとをのネットワーク設定を入力するメ 
ニューでず。契約プ□バイダの発行している書類などを見な 
びら、本機の IP アドレス、サブネットマスク、デフォルト 
ゲートウェイの IP アドレス、 DNS サーバーの IP アドレスを 
入力して < ださい。 

a . DHCP/AUTO IP で、ネットワーク設定を Off (オフ）に 
したときに、 b 似下の各項目を還んで ENTER もしくは►ボ 
タンを押すと、数字入カモードになります。 

◄/ ►ボタンで数字を選び、 ENTER ボタンを押すと数字び入 
力でさます。 

すべての数字を入力ずると、数字入カモードから抜けます。 

またここで設定した後は RETURN ボタンで「已 .Network 
Setup Menu 」 に戻り 、 [-►Save Settings 」 を逞んで 
ENTER ボタンで保存してください。 

をし、 「 a . DH 巳 P/AUTO IP 」 の設定を On (オン）にして 
本機び Net-Tune Central もしくは旧 ADIO ポータルサイト 
と接続でさない場合は、 「 a . DHCP/AUTO IP 」 の設定を 
Off (オフ）にし口 P Address 等を手動設定してみてくだ 
さい。 

a. DHCP/AUTO IP 

DHCP、Auto IP の設定を自動で行うかどうかを設定します。 
On (オン）： ネットワーク設定を自動的に行います。この 
場合、 b . 〜 f . の値は、 DH 巳 P により割り付けられた値となり 
まず。 

0け（オフ）： ネットワーク設定は自動で行わず、手動で行 
います。 

b. IP Address (IP アドレスの設定） 

上記 a . DHCP/AUTO IP で、ネットワーク設定を Off (才 
フ）にしたときに、この項目を入力します。 

XDSL モデムやター S ナルアダプタを直接本機に接続してい 
る場合は、プロバイダーから書面等で通巧された IP アドレス 
を入力しまず。 

セットする IP アドレスは下記の範囲で設定してください。下 
記し U 外の IP アドレスではネットチューン機能を使用すること 
びでをません。 

CLASS A 10.0 .0.0 〜10.2已已 .2 已已 .2 已已 
CLASS B 172.1巨.0.0〜172.31 .2 已已 .2 已已 
CLASS C 19乙.1巨8.0.0~192.1己8.2已已.2已已 
市販されているルーターのほとんどび、 CLASS 巳の範囲で設 
定されておりますので 、 CLASS C の範囲でお使いください。 

C. SUBNET Mask (サブネットマスクの設定） 

上記 a . DHCP/AUTO IP で、ネットワーク設定を Off (才 
フ）にしたとさに、この項目を入力します。 

XDSL モデムやター S ナルアダプタを直接本機に接続してい 
る場合は、プ□バイダーから書面等で通知されたサブネット 
マスクを入力します。通常は、2已已 .2 已已 .2 已已 .0 び入りま 
す。 

d. Gateway (ゲートウェイの設定） 

上記 a . DHCP/AUTO IP で、ネットワーク設定を Off (才 
フ）にしたとさに、この項目を入力します。 

XDSL モデムやター S ナルアダプタを直接本機に接続してい 
る場合は、プ□バイダーから書面等で通知されたゲートウェ 
イアドレスを入力して<ださい。 

DNS Server (DNS ヴーパ‘一の設定） 

e. 1st 

f. 2nd 

上記 a . DHCP/AUTO IP で、ネットワーク設定を Off (才 
フ）にしたとさに、この項目を入力します。 


DNS サーバーの IP アドレスを入力して<ださい。 XDSL モ 
デムやター S ナルアダプタを直接本機に接続している場合 
は、プ□バイダーから書面等で通巧された DNS アドレスを 
入力してください。 

また、ゲートウェイ（ルーター)に接続している場合はその 
IP アドレスを入力して<ださい。 

プ□バイダから書面等で通知された DNS アドレスびひとつ 
のみのとをは、 re . lstj にアドレスを入力してください。 
二つ！; Lb の時は、そのラちの2種類のアドレスを re.lstj 
および rf .2 n 山に入力してください。 

設定後、データをメモ U —ずるのに数砂、要します。 
この間に電源を切るとデータび消えてしまいますのでごミ主意 
<ださい。 

5-2. Proxy Setup (プ□キシの設定）サブメニユー 

イ ンターネッ 卜にプ□キシサーバーを介して接続する場合に 
設定します。 

契約しているに P (インターネット.サービスプロバイダ） 
によっては、インターネットに接続ずるためにプ□キシサー 
バーを介する必要のある場合びあり、そのとさはプ□バイダ 
び書面等で通知しているプ□キシ設定のとおりに設定してく 
ださい。 

またここで設定したをは RETURN ボタンで「已 .Network 
Setup Menu 」 に戻り 、 [-►Save Settings ] を選んで 
ENTER ボタンで保存してください。 

a. Proxy Server (プ□キシサーパ‘一の設定） 

プ□キシサーバーを介してインターネットに接続するかどラ 
かを設定します。 

On (オン）： プロキシサーバーを介します。 

0け（オフ） ：プ□キ シサーバーを 介しません。 

b. Proxy Address (プ□キシアドレス） 

プ□キシサーバーのドメイン名を入力します。 
a.Proxy Server で設定を On (オン）にしたときに、この項 
目を選んで ENTER をしくは►ボタンを押すと、文字入力 
モードになります。 

◄/►/▼/ ▲ボタンで文字を選び、 ENTER ボタンを押すと文 
字び入力でさます。 

ずべての文字を入力すると、文字入カモードから巧けます。 

C. Proxy Port (プ□キシポート） 

プ□キシサーバーのポート番号を入力します。 
a.Proxy Server で設定を On (オン）にしたときに、この項 
目を逞んで ENTER もしくは►ボタンを押すと、数字入力 
モードになります。 

◄/►/▼/ ▲ボタンで数字を選び、 ENTER ボタンを押すと数 
字び入力でをます。 

すべての数字を入力すると、数字入カモードから抜けます。 

設定後、データをメモ1」一するのに数砂、要します。 
この間に電源を切るとデータび消えてしまいますのでごミ主意 
ください。 

5-3. MAC Address (マックアドレスの照会）サブメニユ ー 

MAC アドレスを見ることびできます。 MAC アドレスは、 
個々のネットワークポートを識別するために使われている世 
界で唯一のま号でず。（変更はできません。参照するのみで 
ず。） 

a. MAC Address (マツ クアドレス） 

本機に割り付けられた MA 巳アドレスを表おします。 
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いろいろな設定 


已 -4. Client Setup (クライアントの設定）サブメニユー 

サーバーに巧して、 情報を受け取る側の機器のことをクライ 
アントと呼びます。1つのサーバーに巧して、何台をのクラ 
イアントびある場合もあります。 

ここでは本機のことを指していまず。 （ Net-Tune Central 
から見た場合、本機もクライアントのひとつと言えます。） 

a . Client Name (クライアントの名前） 

Net - Tune システム上での呼び名を表示します。 

クライアント名はあらかじめ本機で設定しております。（を 
要はできません。参照するのみでず。） 

b . Wakeup on LAN (ネットワーク回線のオン/オフ） 

本機びスタンバイ状態のとを、ネットワークを接続したまま 
にずるか否かを設定しまず。 

On (オン）： 接続したままにしまず。 

Off (オフ）： 本機びスタンバイ状態のとき、ネット 
ワークを切断します。スタンバイ中の待機電力をカット 
でさます。 


C. NTSP Port ( NTSP ポート） 

Net - Tune 巳 entral と通信するための TCP / IP ポートを設定 
します。この設定は、互いに通信を行ラポートを決めるため 
のもので、 Net-Tune Central 側の設をと合わせる必要びあ 
ります。 

◄/►/▼/ ▲ボタンで数字を選び、 ENTER ボタンを押すと数 
字び入力でさます。 

ずべての数字を入力すると、数字入カモードから巧けます。 

一 Save Settings 

▼/ ▲ボタンで一 Save Settings を選び、►ボタンを押すと、 
上記已 -1 から已 -4 で設定した項目を保存します。 

保存している間は電源を落とさないよラごま意ください。 



イーサネットポート：1 OBASE-T 

ファイルタイプ： MP 3、 WMA、WAV 

(非圧縮、サンプ U ング周波数 32 k 、44.1 k 、48 kHz に対応) 


《 WMA で善作権な護び入ったをのは、本機では再をでき 
ません。 


故障かな？と思った5 


をげ 

原因 

処置 

♦ 本体の NET 冉 UDI □(または U モ 
コンの NET A ) ボタンを押した 
び、インターネットラジオち 

S ュージックサーノ く一機能を使 
スなし、。 

♦ネットワークの接続び不完全。 

♦ ルーターの LAN 側ポートと本機の接続を確認してください。 

参モデムとルーターび正しく接続されているか確認してくださ 
し、また、電源び入っているか確かめて<ださい。 

♦ Network Set 叩が正しく行われているか確認してください。 

参 Music Server を使巧していると 
をに再生音び途切れる。 

♦ネットワークの負荷が増大した。または、サー 
バーの負荷び増大した。また、ワードプ□セッ 
サーや表計算などの負荷のかかるアブ U ケー 
シヨンソフトを動作させている。 

♦ パソコンの><モリーを増やしてください。 ] ページの「必要な 
システム構成」を見て、使用している機器び対応しているか、 
お確かめください。パソコンで大きな容量のファイルをダウン 
□-ドしたりコピーしている場合は、再生音び途切れる場合び 
あります。このよラな時はパソコンをより高性能なちのに変え 
るか、不要なアプリケーションソフトを終了してください。を 
しくは、 Net-Tune Central 専巧のサーバー PC を用意される 
ことを推奨します。また、本機で WAVE ファイルを複数台で 
再生する場含は、ネットワークの負荷オーバーで再生音び途切 
れる場合びあります。この場合は Net Audio 専用に LAN を敷 
設して一般の LAN 回線と分けたり、ネットワークトラフイッ 
クを改善するスイッチング HUB やルーターを追加することび 
問題の解決になることびあります。 

♦ インターネットラジオサイト 
(XiVA internet RadioService ) 
からステーション U ストび取得で 
をない。 

♦ ラジオサイトび休業中やメンテナン中などでア 
クセスでさな<なっている。 

♦ 時間を置いて再度アクセスして<ださい。 

♦ mServe 俺選択したび、再生し 
ない。あるいは、つなびつてい 
ないぶラだ。 

♦ パソコンの電源び入っていない。ちしくは Net - 
Tune Central び立ちあびっていない。 

♦ パソコンのサーバーに音楽ファイルが入ってい 
ない。 

♦ 何らかの不具合でネットワークび止まってし 
まっに。 

• NTSP ポートの設定び TX - NA 900と Net-Tune 
Central 側でくいちびっている。 

♦ パソコンを立ち上げ、 NeH-Tune Central を起動させてくださ 
い。 

参パソコンに MP 3、 MWA 、 WAV フォーマットの音楽ファイル 
を作り、 Net-Tune Centra ! で PC の音楽ファイルのリストを 
作成してください。 

参本機の POWER スイッチを切り、再度電源を On してくださ 
し、。それでも改善しない場合は、 Net-Tune Central サーノく一 
のパソ コンを再起動してみてください。 

参 r 已 -4. Client Setup サプメニュー」のじ NTSP Port で Net - 
Tune Central と同じ数字にしてください。 

♦ アルバム選択びでをない。 

♦ NW-Tune Central にアルバム名の入っている音 
楽ファイルびない。 

♦ Net-Tune Central の音楽ファイルリストにアルバム名をつけ 
て < ださい。 

♦ アーティスト名で選択でさな 
い。 

参 Net-Tune Central にアーテイスト名の入ってし、 

る音楽ファイルびない。 

♦ Net-Tune Central の音楽ファイルリストにアーテイスト名を 
つけて < ださい。 

♦ ジャンル選択びでをない。 

参 NW-Tune Central にジャンル名の入っている音 
楽ファイルびない。 

♦ Net-Tune Central の音楽ファイルリストにジャンル名をつけ 
て < ださい。 

♦ プレイリストび選択でさない。 

♦ N が - Tune Central にプレイ U ストを作っていな 
い。 

♦ Net-Tune Central にプレイ U ストを作ってください。 
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